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1.编程接口 
接口预览：

public boolean isConnect();

public void PowerControll(Context mContext,boolean enable);

public int Connect(String ComPort,int BaudRate,int logswitch);

public int DisConnect();

public int GetReaderInformation(byte Version[],byte Power[],byte band[],byte MaxFre [],byte MinFre[]);

public int SetAddress(byte ComAdrData);

public int SetRfPower(byte Power);

public int SetRegion(byte band,byte maxfre,byte minfre);

public int ConfigDRM(byte DRM[]);

public int SetGPIO(byte GPIO);

public int GetGPIOStatus(byte OutputPin[]);

public String GetDeviceID();

public int SetWritePower(byte WritePower);

public int GetWritePower(byte WritePower[]);

public int SetRetryTimes(byte times);

public int GetRetryTimes(byte times[]);

public void SetSoundID(int Soundid,SoundPool soundPool);

public int SetBaudRate(int baudRate);

public void SetCallBack(TagCallback callback);

public void SetInventoryPatameter(ReaderParameter param);

public ReaderParameter GetInventoryPatameter();

public int StartRead();

public void StopRead();

public int InventoryOnce(byte session,byte qvalue,byte tidAddr,byte tidLen,
byte antenna,byte target,byte scantime,List<ReadTag> tagList);

public int ReadData_G2(byte epclen, byte EPC[], byte Mem, int WordPtr, byte Num, byte Password[],byte Data[],byte Errorcode[]);

public String ReadData_G2(String epcid, byte Mem,int WordPtr, byte Num, String Password);

public int WriteData_G2(byte WNum, byte epclen, byte EPC[],byte Mem, int WordPtr, byte Writedata[],byte Password[],byte Errorcode[]);

public int WriteData_G2(String WData, String epcid,byte Mem, int WordPtr,
String Password);

Public int WriteEPC_G2(byte epclen,byte epc[],byte Password[],byte 
errcode[]);
public int WriteEPC_G2(String epcid,String Password);

public int Lock_G2(byte epclen,byte epc[],byte select,byte setprotect,byte Password[],byte errcode[]);

public int Kill_G2(byte epclen,byte epc[],byte Password[],byte errcode[]);

public int BlockWrite_G2( byte WNum, byte ENum, byte EPC[],byte Mem, byte WordPtr, byte Writedata[],byte Password[],byte Errorcode[]);

public int BlockErase_G2(byte epclen, byte[] EPC,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte[] Password,byte[]Errorcode);
2.参数接口 
public class ReaderParameter {

public byte ComAddr; 
public int IvtType;
public int Memory; 
public String Password;
public int WordPtr;

public int Length; 
public int Session;
public int QValue;
public int ScanTime; 
public int Antenna;
public int Interval; 
public byte MaskMem; 
public byte MaskAdr[] = new byte[2];
public byte MaskLen; 
public byte[]MaskData=new byte[32];
}
	名称
	类型
	备注

	ComAddr
	byte
	读写器地址,FF为广播地址

	IvtType
	int
	0-EPC查询;1-混合查询，默认0.

	Memory
	int
	混合查询区域，默认2

	Password
	String
	标签访问密码，默认00000000

	WordPtr
	int
	混合查询起始地址，默认0

	Length
	int
	混合查询长度，默认6

	Session
	int
	范围0~3.默认0

	QValue
	int
	范围0~15，默认4

	ScanTime
	int
	询查命令最大响应时间，默认20

	Antenna
	int
	单口模块固定0x80

	Interval
	int
	询查命令之间的间隔时间,默认0

	MaskMem
	byte
	掩码区域，默认2

	MaskAdr
	byte[]
	掩码起始地址，默认0x0000

	MaskLen
	int
	掩码长度，0表示不启用掩码

	MaskData
	byte[]
	掩码数据


3.回调接口 

public interface TagCallback {

public void tagCallback(ReadTag tag);//返回标签数据
public void StopReadCallBack();      //已停止盘点
}
public class ReadTag {

public String epcId;                //标签的EPC号
public String memId;                //混合询查返回的存储区数据
public int rssi;                    //标签的信号强度
public int antId;                   //天线号，单口模块固定返回1
public int phase;                   //相位，保留项，默认0

}
4.接口详情 
4.1 连接/关闭RFID
4.1.1 Connect【连接串口】

	定义
	public int Connect(String ComPort,int BaudRate,int logswitch);

	说明
	打开与读写器连接的串口。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	serial
	String
	串口名称,例如: “/dev/ttyMT0”

	
	speed
	int
	串口通讯速率，默认57600

	
	logswitch
	int
	日志开关，0-关闭；1-打开；

	返回

(int)
	成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表）

	参考代码
	无。


4.1.2 Disconnect【关闭串口】
	定义
	int Disconnect();

	说明
	撤销指定串口和读写器的连接并释放相应资源。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(int)
	成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表）

	参考代码
	无


4.1.3 isConnect【是否连接】
	定义
	public boolean isConnect();

	说明
	检查是否已连接。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(int)
	成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表）

	参考代码
	无


4.1.4 PowerControll【电源控制】
	定义
	public void PowerControll(Context mContext,boolean enable);

	说明
	控制模块电源

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	mContext
	Context
	默认为null

	
	enable
	boolean
	True-打开；False-关闭

	返回

(int)
	成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表）

	参考代码
	无


4.2 18000-6C命令
4.2.1 StartRead【启动盘点】

	定义
	Public int StartRead()

	说明
	开始盘点标签，得到的标签数据通过回调方式返回,查询参数通过ReaderParameter设置。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(int)
	0-启动盘点成功；1-启动盘点失败。

	参考代码
	无。


4.2.2 StopRead【停止盘点】
	定义
	Public void StopRead();

	说明
	停止当前正在进行的盘点操作

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(void)
	无

	参考代码
	无


4.2.3 ReadData_G2【读数据】
	定义1
	public int ReadData_G2(byte epclen, byte EPC[], byte Mem,int WordPtr, byte Num, byte Password[],byte Data[],byte Errorcode[]);

	说明
	读存储区数据。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	epclen
	byte
	标签的EPC号字长度，0表示广播方式，255表示启用ReaderParameter中的掩码功能

	
	EPC
	byte[]
	输入，标签的EPC号，大小为epclen*2.

	
	Mem
	byte
	待读取的存储区，

0- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

1- EPC区

2- TID区

3- 用户区

	
	WordPtr
	int
	读取的起始字地址

	
	Num
	byte
	读取的字长度

	
	Password
	byte[]
	输入，标签的访问密码，4个字节

	
	Data
	byte[]
	输入Num*2个字节，输出标签的存储区数据

	
	Errorcode
	byte[]
	输入1个字节，当返回值为0xFC时，输出操作的错误代码

	返回

(int)
	成功返回0，不成功参照附录1。

	参考代码
	无


	定义2
	public String ReadData_G2(String epcid, byte Mem,int WordPtr, byte Num, String Password);

	说明
	读存储区数据。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	epcid
	String
	标签的EPC号，16进制字符串，长度必须是4的整数倍

	
	Mem
	byte
	待读取的存储区，

0- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

1- EPC区

2- TID区

3- 用户区

	
	WordPtr
	int
	读取的起始字地址

	
	Num
	byte
	读取的字长度

	
	Password
	String
	标签的访问密码，16进制字符串格式。

	返回

(String)
	成功返回读取的内容，不成功返回null。

	参考代码
	无


4.2.4 WriteData_G2【写数据】
	定义1
	public int WriteData_G2( byte WNum, byte epclen, byte EPC[],byte Mem, int WordPtr, byte Writedata[],byte Password[],byte Errorcode[]);

	说明
	向各存储区写数据.

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	WNum
	byte
	要写入存储区的字数

	
	epclen
	byte
	标签的EPC号字长度，0表示广播方式，255表示启用ReaderParameter中的掩码功能

	
	EPC
	byte[]
	输入，标签的EPC号，大小为epclen*2.

	
	Mem
	byte
	待写入的存储区，

0- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

1- EPC区

2- TID区

3- 用户区

	
	WordPtr
	int
	写入的起始字地址

	
	Writedata
	byte[]
	输入，要写入存储区的数据，长度为Wnum*2个字节

	
	Password
	byte[]
	标签的访问密码，4个字节

	
	Errorcode
	byte[]
	输入1个字节，当返回值为0xFC时，输出操作的错误代码

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	成功返回0，不成功参照附录1。


	定义2
	public int WriteData_G2( String WData, String epcid,byte Mem, int WordPtr,String Password);

	说明
	向各存储区写数据.

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	WData
	String
	带写入的数据，16进制字符串，长度必须是4的整数倍

	
	epcid
	String
	标签的EPC号，16进制字符串，长度必须是4的整数倍

	
	Mem
	byte
	待写入的存储区，

0- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

1- EPC区

2- TID区

3- 用户区

	
	WordPtr
	int
	写入的起始字地址

	
	Password
	String
	标签的访问密码，16进制字符串格式。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.2.5 WriteEPC_G2【广播写EPC号】
	定义1
	public int WriteEPC_G2(byte epclen,byte epc[],byte Password[],byte errcode[]);

	说明
	广播方式随机改写一张标签的EPC号

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	epclen
	byte
	要写入的标签EPC号字长度

	
	epc
	byte[]
	输入，标签的EPC号，大小为epclen*2;

	
	Password
	byte[]
	输入，标签的访问密码，4个字节

	
	errcode
	byte[]
	输入1个字节，当返回值为0xFC时，输出操作的错误代码

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


	定义2
	public int WriteEPC_G2(String epcid,String Password);

	说明
	广播方式随机改写一张标签的EPC号

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	epcid
	String
	标签的16进制EPC号，长度必须是4的整数倍

	
	Password
	String
	标签的访问密码，16进制字符串格式。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.2.6 Kill_G2【销毁】
	定义
	public int Kill_G2(byte epclen,byte epc[],byte Password[],byte errcode[]);

	说明
	该命令用来销毁标签。标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	epclen
	byte
	标签的EPC号字长度

	
	EPC
	byte[]
	输入，标签的EPC号，大小为epclen*2.

	
	Password
	byte[]
	输入，标签的销毁密码，4个字节

	
	errcode
	byte[]
	输入1个字节，当返回值为0xFC时，输出操作的错误代码

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.2.7 Lock_G2【锁定】
	定义
	public int Lock_G2(byte epclen,byte EPC[],byte select,byte setprotect,byte Password[],byte errcode[]);

	说明
	该命令用来锁定标签的存储区。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	epclen
	byte
	标签的EPC号字长度

	
	EPC
	byte[]
	输入，标签的EPC号，大小为epclen*2.

	
	select
	byte
	1个字节，

0x00 – 控制Kill密码读写保护设定。

0x01 – 控制访问密码读写保护设定。

0x02 – 控制EPC存储器读写保护设定。

0x03 – 控制TID存储器读写保护设定。

0x04 – 控制用户存储器读写保护设定。

其它值保留，若出读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息。

	
	setprotect
	byte
	1个字节，

当Select为0x00或0x01，SetProtect值代表的意义如下:

0x00 – 设置为可读写

0x01 – 设置为永远可读写

0x02 – 设置为带密码可读写

0x03 – 设置为永远不可读写

当Select为0x02、0x03、0x04时，SetProtect值代表的意义如下:

0x00 – 设置为可写

0x01 – 设置为永远可写

0x02 – 设置为带密码可写

0x03 – 设置为永远不可写。

	
	Password
	byte[]
	输入，标签的访问密码，4个字节

	
	errcode
	byte[]
	输入1个字节，当返回值为0xFC时，输出操作的错误代码

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.2.8 BlockWrite_G2【块写】
	定义
	public int BlockWrite_G2( byte WNum, byte ENum, byte EPC[],byte Mem, byte WordPtr, byte Writedata[],byte Password[],byte Errorcode[]);

	说明
	该命令用来向标签的存储区写数据。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	WNum
	byte
	要写入存储区的字数

	
	epclen
	byte
	标签的EPC号字长度

	
	EPC
	byte[]
	输入，标签的EPC号，大小为epclen*2.

	
	Mem
	byte
	待写入的存储区，

4- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

5- EPC区

6- TID区

7- 用户区

	
	WordPtr
	int
	写入的起始字地址

	
	Writedata
	byte[]
	输入，要写入存储区的数据，长度为Wnum*2个字节

	
	Password
	byte[]
	输入，标签的访问密码，4个字节

	
	errcode
	byte[]
	输入1个字节，当返回值为0xFC时，输出操作的错误代码

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.2.9 BlockErase_G2【块擦除】
	定义
	public int BlockErase_G2(byte epclen, byte[] EPC,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte[] Password,byte[]Errorcode);

	说明
	该命令用来向标签的存储区数据进行擦除操作。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	epclen
	byte
	标签的EPC号字长度

	
	EPC
	byte[]
	输入，标签的EPC号，大小为epclen*2.

	
	Mem
	byte
	待擦除的存储区，

8- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

9- EPC区

10- TID区

11- 用户区

	
	WordPtr
	byte
	写擦除的起始字地址

	
	Num
	byte
	擦除的字数

	
	Password
	byte[]
	输入，标签的访问密码，4个字节

	
	errcode
	byte[]
	输入1个字节，当返回值为0xFC时，输出操作的错误代码

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.2.10 InventoryOnce【单次询查】
	定义
	public int InventoryOnce(byte session, byte qvalue, byte tidAddr, byte tidLen, byte antenna, byte target, byte scantime, List<ReadTag> tagList)

	说明
	该命令用来查找附件的标签，只查询一次。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	session
	byte
	1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。

0x00：Session使用S0；

0x01：Session使用S1；

0x02：Session使用S2；

0x03：Session使用S3。

0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效）

建议单张或者少量标签查询选S0。

	
	qvalue
	byte
	询查EPC标签时使用的初始Q值，范围0~15.

	
	tidAddr
	byte
	询查TID区的起始字地址

	
	tidLen
	byte
	询查TID区的数据字数，范围0~15.长度为0时查询标签的EPC号。

	
	antenna
	byte
	标签的天线号

	
	target
	byte
	1个字节，查询标签的Target值。

0 – Target A；1 – Target B。

	
	scantime
	byte
	1个字节，本次命令查询的最大时间，范围3-255(*100ms) 

	
	tagList
	List<ReadTag>
	返回标签列表数据

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3 自定义命令
4.3.1 SetCallBack【设置回调接口】

	定义
	public void SetCallBack(TagCallback callback)

	说明
	设置启动盘点后的回调接口，标签数据通过回调接口返回

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	callback
	TagCallback
	标签的回调接口

	返回

(void)
	无

	参考代码
	无。


4.3.2 SetInventoryPatameter【设置询查参数】
	定义
	public void SetInventoryPatameter(ReaderParameter param)

	说明
	设置启用盘点后使用的询查参数

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	param
	ReaderParameter
	启动盘点的询查参数，详情看参数接口章节

	返回

(void)
	无

	参考代码
	无


4.3.3 GetInventoryPatameter【读取询查参数】
	定义
	public ReaderParameter GetInventoryPatameter()

	说明
	读取启用盘点后使用的询查参数

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(ReaderParameter)
	ReaderParameter：询查参数

	参考代码
	无


4.3.4 GetUHFInformation【获取RFID基本信息】
	定义
	public int GetUHFInformation(byte Version[],byte Power[],byte band[],byte MaxFre[],byte MinFre[])

	说明
	获取UHF模块的基本信息.

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	Version
	byte []
	输入2字节，输出读写器版本信息。第1个字节为版本号，第2个字节为子版本号柄。

	
	Power
	byte []
	输入1字节，输出读写器的输出功率。范围是0到33，单位dBm。

	
	band
	byte[]
	输入1个字节，输出频谱频段。

1 - "Chinese band2";

2 - "US band";

3 - "Korean band";

4 - "EU band";

8 - "Chinese band1";

	
	MaxFre
	byte[]
	输入1个字节，输出当前读写器工作的最大频点。

	
	MinFre
	byte[]
	输入1个字节，输出当前读写器工作的最小频点。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.5 SetRfPower【设置功率】
	定义
	public int SetRfPower(int Power)

	说明
	设置读写器功率

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	Power
	int
	读写器的输出功率。Bit0~Bit6：要设定的功率参数，范围0~33.
Bit7：表示本次配置是否掉电保存。Bit7=0掉电保存；Bit7=1掉电不保存

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.6 SetRegion【设置频点】
	定义
	public int SetRegion(int band,int maxfre,int minfre)

	说明
	设置读写器的工作频段

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	band
	Int
	1个字节，频谱频段。

1 - "Chinese band2";

2 - "US band";

3 - "Korean band";

4 - "EU band";

8 - "Chinese band1";

	
	maxfre
	Int
	表示当前读写器工作的最大频点。

	
	minfre
	Int
	表示当前读写器工作的最小频点。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


各频段计算公式：

Chinese band2：

Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band：


Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

Korean band：


Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

EU band:



Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

Chinese band1：

Fs = 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。
4.3.7 SetAddress【设置地址】
	定义
	public int SetAddress(byte ComAdrData);

	说明
	设置读写器地址。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	ComAdrData
	byte
	读写器新地址

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.8 SetGPIO【设置GPIO】
	定义
	public int SetGPIO(byte OutputPin)

	说明
	该命令用于控制通用GPIO口输出，默认输出为高电平

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	OutputPin
	byte
	GPIO口(Out1-Out2引脚)输出状态。Bit0-Bit1分别控制Out1-Out2引脚，Bit2-Bit7保留.

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.9 GetGPIOStatus【读取GPIO】
	定义
	public int GetGPIOStatus(byte OutputPin[])

	说明
	该命令用于获取GPIO口输出状态

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	OutputPin
	byte[]
	输入1字节，输出GPIO口输出状态。Bit0代表IN1引脚状态，Bit4-Bit5分别代表Out1-Out2状态，其他位保留

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.10 SetWritePower【设置写功率】
	定义
	public int SetWritePower(byte WritePower)

	说明
	该命令用于单独设置读写器在执行写操作相关命令时的功率，写功率参数默认值为0x00，该参数掉电不丢失

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	WritePower
	byte
	Bit7：是否启用写功率设置。

0 – 不启用写功率设置。执行写操作相关命令时的功率与读功率一样；

1 – 启用写功率设置。执行写操作相关命令时的功率为Bit6～Bit0设定的功率值。

Bit6~Bit0： 要设定的写操作功率。功率值范围是0~30，取值30时约为1W的输出功率。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.11 GetWritePower【读取写功率】
	定义
	public int GetWritePower(byte WritePower[])

	说明
	该命令用于读取读写器在执行写操作相关命令时的功率设置参数

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	WritePower
	byte[]
	输入1字节，输出，Bit7：是否启用写功率设置。

0 – 不启用写功率设置。执行写操作相关命令时的功率与读功率一样；

1 – 启用写功率设置。执行写操作相关命令时的功率为Bit6～Bit0设定的功率值。

Bit6~Bit0： 要设定的写操作功率。功率值范围是0~30，取值30时约为1W的输出功率。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.12 GetDeviceID【读取序列号】
	定义
	public String GetDeviceID()

	说明
	该命令用于读取读写器的唯一序列号

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(String)
	返回RFID模块的序列号

	参考代码
	无


4.3.13 SetBaudRate【设置波特率】
	定义
	public int SetBaudRate(int BaudTate)

	说明
	该命令用于读取读写器的通讯速率

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	BaudTate
	int
	例如：57600;115200;

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.14 SetRetryTimes【设置写重复次数】
	定义
	public int SetRetryTimes(byte times);

	说明
	该命令用来设置写标签失败时的重试次数。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	times
	byte
	范围0~7。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.15 GetRetryTimes【读取写重复次数】
	定义
	public int GetWritePower(byte WritePower[])

	说明
	该命令用来读取写标签失败时的重试次数。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	WritePower
	byte[]
	输入1字节，输出重试次数，范围0~7； 

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.16 SetDRM【配置DRM】
	定义
	public int SetDRM(byte DRM);

	说明
	该命令用来设置DRM状态。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	DRM
	byte[]
	1字节，DRM状态，

0 – 关闭；

1 – 打开。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.17 GetDRM【读取DRM】
	定义
	public int GetDRM(byte DRM);

	说明
	该命令用来读取DRM状态。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	DRM
	byte[]
	输入1字节，输出DRM状态，

0 – 关闭；

1 – 打开。

	返回

(int)
	成功返回0。

	参考代码
	无


4.3.18 SetSoundID【设置声音文件ID】
	定义
	public void SetSoundID(int Soundid,SoundPool soundPool)

	说明
	该命令用来设置声音文件ID，当读到标签时，播放此声音文件。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	Soundid
	Int
	声音文件ID

	
	soundPool
	SoundPool
	声音池

	返回

(void)
	

	参考代码
	无


5. 盘点流程

1).实例化对象:ReaderHelp依赖于CReader.
UHFLib Rrlib = new UHFLib();

2).设备上电

Rrlib. PowerControll(true);

3).初始化盘点参数

ReaderParameter Param = Rrlib. GetInventoryPatameter();

Param. IvtType =0 ;//EPC查询

Param. Session=0;

Param. QValue=4;

Rrlib. SetInventoryPatameter(Param);

4).设置回调接口
MsgCallback callback = new MsgCallback();

Rrlib.SetCallBack(callback);

public class MsgCallback implements TagCallback {



@Override



public void tagCallback(ReadTag arg0) {




// TODO Auto-generated method stub


}


@Override



public void StopReadCallBack() {




// TODO Auto-generated method stub


}
};
5).启动盘点
Rrlib.StartRead();

6).结束盘点

Rrlib.StopRead();
7).设备断电

Rrlib. PowerControll(False);

6. 附录
1. 返回值错误代码表
	错误代码
	  描述

	0x00
	执行成功。

	0x01
	未询查到电子标签。

	0x05
	访问密码错误。

	0x09
	销毁密码错误。

	0x0A
	销毁密码不能为全0。

	0x0B
	电子标签不支持该命令。

	0x0C
	对该命令，访问密码不能为0。

	0x0D
	电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。

	0x0E
	电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。

	0x10
	有字节空间被锁定，写入失败。

	0x11
	不能锁定。

	0x12
	已经锁定，不能再次锁定。

	0x13
	参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。

	0x14
	无法调整。

	0xF8
	天线检测错误

	0xF9
	命令执行出错。

	0xFA
	有电子标签，但通信不畅，无法操作。

	0xFB
	无电子标签可操作。

	0xFC
	电子标签返回错误代码。

	0xFD
	命令长度错误。

	0xFE
	不合法的命令。

	0xFF
	参数错误。

	0x30
	通讯错误。


2. ErrorCode错误代码表

	错误代码
	  描述

	0x00
	其它错误，全部捕捉未被其它代码覆盖的错误。

	0x03
	存储器超限或不被支持的PC值，规定存储位置不存在或标

签不支持PC值。

	0x04
	存储器锁定，存储位置锁定永久锁定，且不可写入。

	0x0B
	电源不足，标签电源不足，无法执行存储写入操作。

	0x0F
	非特定错误，标签不支持特定错误代码。


3. RSSI参数对照表

	RSSI参数
	对应信号强度
	RSSI参数
	对应信号强度

	98(0x62)
	-31dBm
	64(0x40)
	-66dBm

	97(0x61)
	-32dBm
	63(0x3F)
	-67dBm

	96(0x60)
	-33dBm
	62(0x3E)
	-68dBm

	95(0x5F)
	-34dBm
	61(0x3D)
	-69dBm

	94(0x5E)
	-35dBm
	60(0x3C)
	-70dBm

	93(0x5D)
	-36dBm
	59(0x3B)
	-71dBm

	92(0x5C)
	-37dBm
	58(0x3A)
	-72dBm

	91(0x5B)
	-38dBm
	57(0x39)
	-73dBm

	90(0x5A)
	-39dBm
	56(0x38)
	-74dBm

	89(0x59)
	-41dBm
	55(0x37)
	-75dBm

	88(0x58)
	-42dBm
	54(0x36)
	-76dBm

	87(0x57)
	-43dBm
	53(0x35)
	-77dBm

	86(0x56)
	-44dBm
	52(0x34)
	-78dBm

	85(0x55)
	-45dBm
	51(0x33)
	-79dBm

	84(0x54)
	-46dBm
	50(0x32)
	-80dBm

	83(0x53)
	-47dBm
	49(0x31)
	-81dBm

	82(0x52)
	-48dBm
	48(0x30)
	-82dBm

	81(0x51)
	-49dBm
	47(0x2F)
	-83dBm

	80(0x50)
	-50dBm
	46(0x2E)
	-84dBm

	79(0x4F)
	-51dBm
	45(0x2D)
	-85dBm

	78(0x4E)
	-52dBm
	44(0x2C)
	-86dBm

	77(0x4D)
	-53dBm
	43(0x2B)
	-87dBm

	76(0x4C)
	-54dBm
	42(0x2A)
	-88dBm

	75(0x4B)
	-55dBm
	41(0x29)
	-89dBm

	74(0x4A)
	-56dBm
	40(0x28)
	-90dBm

	73(0x49)
	-57dBm
	39(0x27)
	-91dBm

	72(0x48)
	-58dBm
	38(0x26)
	-92dBm

	71(0x47)
	-59dBm
	37(0x25)
	-93dBm

	70(0x46)
	-60dBm
	36(0x24)
	-94dBm

	69(0x45)
	-61dBm
	35(0x23)
	-95dBm

	68(0x44)
	-62dBm
	34(0x22)
	-96dBm

	67(0x43)
	-63dBm
	33(0x21)
	-97dBm

	66(0x42)
	-64dBm
	32(0x20)
	-98dBm

	65(0x41)
	-55dBm
	31(0x1F)
	-99dBm
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