 标签数据结构体

public struct TAGDATA

    {

        public byte readerID;       //读卡器地址
        public byte wakeupSrcID;    //唤醒源地址
        public byte signalStrength; //信号强度
        public uint tagID;          //卡号
        public bool bVoltLow;       //欠压标志，true:欠压,false:非欠压
        public bool bPressKey;      //按键标志，true:有按键,false：无按键
        public string strReaderIP;  //读卡器IP

        public DateTime time;       //读取的时间
}
读卡器通讯类：RFIDReader
方法：
void Start(string strParam);
//开始

串口读卡器参数格式为：串口号，波特率，校验位
网口读卡器参数格式为：本机IP，监听端口号

例如：串口：com1，波特率19200，无校验，则参数为：”1,19200,0”
网口读卡器参数距离： “192.168.1.100,10000”

 void Stop();





//停止

List<TAGDATA> GetTagData() 

//获取已读取的标签数据
void SetReaderList(List<byte> listDeviceID)//设置所有读卡器ID集合

设备通知事件

event dgDeviceNotify OnLineNotify;  //上线通知

event dgDeviceNotify OffLineNotify; //下线通知

委托：

delegate void dgDeviceNotify(byte devID,  object data);
静态工厂类：RFIDReaderFactory
方法

RFIDReader GetRfidReader(string strName)
根据参数strName创建相应的读卡器通讯类。

可选参数及对应读卡器类型如下：

1. RS485Reader_2



串口普通2字节读卡器
2. RS485Reader_2_Key


串口带按键2字节读卡器
3. RS485Reader_5



串口5字节读卡器
4. RS485Reader_DualBand

串口双频读卡器
5. TcpReader_2



网口普通2字节读卡器
6. TcpReader_2_Key


网口带按键2字节读卡器
7. TcpReader_5



网口5字节读卡器
8. TcpReader_DualBand

网口双频读卡器
应用举例：（以串口普通2字节读卡器为例）

1. 首先通过工厂类创建所需的读卡器通讯类的实例。

RFIDReader m_rfidReader = RFIDReaderFactory.GetRfidReader(“RS485Reader_2”);
2. 设置读卡器的集合（网络读卡器可不设置）
List<byte> listReaderId = GetReaders();//GetReaders为自定义方法

m_rfidReader. SetReaderList(listReaderId);

3. 开始工作

try

{

m_rfidReader.Start(“1,19200,0”);

timer1.Enable=true;
//启动一个定时器：

}

catch

{
}

4. 定时器处理函数,定时读取标签数据
void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{

List<TAGDATA> listTag = m_rfidReader.GetTagData();
//………其他处理
}

5. 软件退出时停止工作

m_rfidReader. Stop();
