DL9230 User's Manual V2.0
说明：
被动式的意思是读卡器读取到电子标签后，不主动上传，而是收到命令后才将数据上传到电脑或者是其它控制器。
电脑往读头方向的数据为主机命令
读头往电脑方向的命令为从机命令
所有的命令和数据都是以字节为单位，用16进制表示
所有从机的数据都是FFFF作为开始标志EEEE作为结束标志
产品开机默认设置为：
读头地址为1

通信波特率为19200  数位8 停止位1 无校验 无流程控制  16进制发送  16进制接收
衰减器的参数为0（也就是无衰减  此刻读卡距离最远）  

蜂鸣器默认为叫 

继电器默认为关闭
系统工作原理：
电子标签定时主动发送，1S钟发送3次（用户可以指定次数）。读卡器收到卡的信息一次，将数据保存在读卡器的RAM中，读卡器最多读取200个卡，如果卡数超过200个卡，那么读卡器新的数据会覆盖老的数据。
协议的详细介绍：
1. 设置读头地址 命令是C8

	
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	主机
	原读头地址
	数据长度　
	命令
	新读头地址
	结束

	从机
	开始标志
	开始标志
	新读头地址
	结束标志
	结束标志

	测试数据（主机向从机发送命令并接收从机的数据）

	发送
	01
	05
	C8
	01
	03

	接收
	FF
	FF
	01
	EE
	EE


注意：出厂默认读头地址为 1  ；如果忘记该读卡器的地址，则通过读取读头地址命令重新获得即可。
3.设置衰减器的值 命令是CC  

	
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	主机
	读头地址
	数据长度　
	命令
	衰减值
	结束
	

	从机
	开始标志
	开始标志
	读头地址
	衰减值
	结束标志
	结束标志

	测试数据（主机向从机发送命令并接收从机的数据）

	发送
	01
	05
	CC
	00
	03
	

	接收
	FF
	FF
	01
	00
	EE
	EE


注意： 衰减器的数据范围是从00-1f,

 Ff：无效设置
值越大，读卡距离越近。调节距离的时候要拿一张卡来测试，持卡人从远处到近处走动，调试人员可以通过该命令给读写器发命令，调整希望读写器工作的距离。读卡器出厂衰减值默认为00，此时读卡距离最远，大约50米左右。  

 4.读取衰减器的值 命令是4C  

	
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	主机
	读头地址
	数据长度　
	命令
	结束标志
	
	

	从机
	开始标志
	开始标志
	读头地址衰减值
	衰减值
	结束标志
	结束标志


	发送
	01
	04
	03
	4c
	
	

	接收
	FF
	FF
	01
	00
	EE
	EE


注意： 衰减器的数据范围是从00-1f,

 Ff：无效设置
值越大，读卡距离越近。调节距离的时候要拿一张卡来测试，持卡人从远处到近处走动，调试人员可以通过该命令给读写器发命令，调整希望读写器工作的距离。读卡器出厂衰减值默认为00，此时读卡距离最远，大约50米左右。  

5读取数据  命令是01    

	
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	。。。
	1字节
	1字节 
	1字节
	1字节

	主机
	读头
地址
	数据
长度
	命令
	结束
	

	从机
	开始
标志
	开始
标志
	读头
地址
	预留
参数
	数据1

状态标志
	数据1

4个字节
	。。。
	数据n

状态标志
	数据n

4个字节
	结束
标志
	结束
标志

	测试数据（主机向从机发送命令并接收从机的数据）

	发送
	01
	04
	01
	03
	

	接收
	FF
	FF
	01
	00
	01
	70
	00
	12
	…
	EE
	EE


接收数据解析如下：
数据的格式  最高位，次高位，。。。最低位。 卡号是几个字节，就传输几个字节。 用户没有要求的情况下，卡号是5个字节。
FF FF 01 00 01 00  70  00  12  EE EE

FF FF--------开头标志 

01-----------读头地址
00-----------预留参数，默认为0，系统升级使用
（注：预留参数K1按下为01 K2按下为02 K3按下为04）
01 00 70 00 12--------读取到的第1个射频卡的有效数据。01为固定值 00700012为卡号说明：状态标志： 01 常规卡     01 常规卡
           02 温度
           03 温湿度一体
           05  双频卡
状态标志的最高位表示标签的电量，如果最高位为1（变为0x81  如卡号81 00 70 00 12 表示卡号欠压），表示欠压，为0表示正常。
备注： 02 01 00 01 4A  表示温度标签 十六进制卡号01 00 温度
014A 十进制为330 温度=330*0.0625 = 20.625度 温度值是用有符号数表示。
双频卡卡号解析
	卡类型及欠压标志
	激活源信号源地址
	激活源信号强度
	卡号（高）
	卡号（低）

	0x05
	0x01
	0x10
	0x01
	0x02


例中：
是否欠压：是
卡号类型：双频
激活源地址：1

激活源强度：16

卡号：258

说明：
最高字节为卡类型及欠压标志
字节最高位为欠压标志，1为欠压，0为正常
如0x85 为欠压，卡类型为双频卡
如0x05 为正常，卡类型为双频卡
依次类推，有几个卡读取几个卡的数据，当然每次读卡的顺序可能不一样，根据读卡速度的不同，每次读取到的卡数也不一定完全一样。
EE EE--------结束标志
6.清除数据命令   命令是02 

     该指令是清楚开机读取的数据，一般是测试的数据。
	
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	主机
	读头地址
	数据长度
	命令
	结束
	

	从机
	开始标志
	开始标志
	读头地址
	数据长度
	结束标志
	结束标志

	测试数据（主机向从机发送命令并接收从机的数据）

	发送
	01
	04
	02
	03
	

	接收
	FF
	FF
	01
	06
	EE
	EE


9.   读取读头地址  08

	
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	 1字节

	主机
	开始标志
	开始标志　
	命令
	结束标志
	结束标志

	从机
	开始标志
	开始标志
	读头地址
	结束标志
	结束标志

	测试数据（主机向从机发送命令并接收从机的数据）

	发送
	FF
	FF
	08
	EE
	EE

	接收
	FF
	FF
	01
	EE
	EE


 01:表示读头地址为01

注：只有在单机模式下才能读取读头地址

1

